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Waterville QC CANADA 
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Tel: 888 837-2476
Fax: 888 828-2698

info@boisouvreswaterville.com

Bois Ouvrés Waterville Inc.
• Au service de l’industrie depuis 1969

• Capacité annuelle de séchage de 
7M PMP

• Débitage moderne avec vision 
articielle

• Moulurière de 12" de large

• Finition UV

À votre service depuis 1969 !
Notre passion: offrir des produits adaptés à vos 

besoins dans des délais courts tout en offrant  une 
qualité constante et une relation personnalisée.

Servir nos clients est un privilège et nous avons à 
coeur de satisfaire vos attentes.

888.837.2476
boisouvreswaterville.com
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Utilisé dès la première dynastie égyptienne, l’assemblage à queue d’aronde est une 
technique reconnue pour sa solidité d’assemblage. Nos tiroirs sont fabriqués en 
utilisant un assemblage à queue d’aronde semi-visible, la minutie d’assemblage étant 
clairement visible sur les côtés des tiroirs. 

* Commander des tiroirs aux standards de fabrication permet 
une livraison plus rapide. D’autres options sont disponibles. 
N’hésitez pas à nous contacter si les standards décrits ici ne 
correspondent pas à ce que vous recherchez.

Tiroirs à queue d’aronde

Tiroirs en bois solide
Standards de fabrication*

• Érable 5/8” 
• Queue d’aronde semi-visible
• Fond en contreplaqué merisier 1/4"  (3/8” en option)

• Rainure à 1/2” du bas 
• Préverni
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Tiroirs en contreplaqué
Standards de fabrication*

• Contreplaqué merisier 1/2”
• Bande de chant sur le dessus
• Queue d’aronde semi-visible
• Fond en contreplaqué merisier 1/4” 
• Rainure à 1/2” du bas
• Préverni
• Avec ou sans bande de chant

Estampillage de votre logo
• Logo jusqu’à 2” x 4”
• Estampillage intérieur (ESI)
• Estampillage extérieur (ESX)
• Disponible pour tiroirs assemblés

11

Tiroirs

Commande   Soumission 
# Comm ou référence: ____________________________
______________________________________________________

Material  (épaisseurs nominales):
5/8" érable, verni
1/2" contreplaqué merisier verni
Autre : __________________________

(Le délai de livraison peut être plus long)

C5
(Arrière du tiroir)

Options populaires
Contactez nous pour une liste complète

C10
(Devant du tiroir)

C54
(Arrière du tiroir)

P1
(Devant du tiroir)

Intallation des clips:
BKT: Blum tandem

MKT: Blum movento
HKT: Hettich 

Logo estampillé:
ESX: extérieur côté droit

ESI: intérieur côté gauche
ES2: extérieur et intérieur

Divers:
EF: façade exposée sans découpe

3/8: fond 3/8"
KD: tiroir non assemblé

E2
(Devant du tiroir)

Compagnie: ____________________________________________________________________________

Contact: __________________________________  Téléphone:  ___________________________

Courriel ou fax:  _________________________________________________________________________

Date de livraison : _____________________________________________

Contactez nous:
Téléphone: 888-837-2476

Courriel: bureau@watervillewoodcraft.com
Fax: 888-828-2698

Hauteur Largeur Profondeur

Dimensions extérieures du tiroir
Quantité CommentairesCodes de machinage

10 3

On raconte que l’explorateur norvégien Leif Eriksson a traversé 
l’océan Atlantique dans un navire construit avec des goujons de 
bois...vers l’an 1000 ! Pour assurer précision et durabilité, nos 
tiroirs à goujons sont machinés et assemblés à l’aide de goujons 
préencollés, en utilisant de l’équipement à la fine pointe de la 
technologie.

Tiroirs non assemblés
Les tiroirs à goujons sont un excellent choix si vous souhaitez 
recevoir les tiroirs non assemblés pour économiser sur le transport. 
Les tiroirs sont livrés avec les goujons insérés d’un côté, et avec le 
perçage approprié de l’autre côté.

Le fond du tiroir est 
fourni aux bonnes 
dimensions, il ne vous 
reste qu’à mouiller les 
goujons et procéder à 
l’assemblage de votre 
tiroir !

Note: nécessite une façade 
pour cacher le devant

Tiroirs à goujons

Tiroirs en contreplaqué
Standards de fabrication*

• Contreplaqué merisier 12mm
• Bande de chant sur le dessus
• Fond en contreplqué merisier 1/4” 
• Rainure à 1/2” du bas
• Préverni
• Nécessite une façade

Hauteur 2"

Voir page 6 pour autre information

Bois Solide, hauteur 3" Voir page 6 pour autre information

Bois Solide, hauteur 3"    Voir page 6 pour autre information

Voir page 6 pour autre information

Hauteur 2-5/8"

Diviseurs spécifications

Diviseur coutellerie contreplaqué

Diviseur ustensiles contreplaqué

DxS

DUS

Standards des diviseurs à coutellerie

9 3/4" à 12 11/16" 2 D2S
12 3/4" à 15 11/16" 3 D3S
15 3/4" à 18 11/16" 4 D4S
18 3/4" à 21 11/16" 5 D5S
21 3/4" à 24 11/16" 6 D6S
24 3/4" à 31 1/4" 7 D7S

Largeur extérieure 
du tiroir

Nombre 
d’espaceurs Code

14 1/4" à 18 11/16" 2
18 3/4" à 23 3/16" 3
23 1/4" à 27 11/16" 4
27 3/4" à 32 3/16" 5
32 1/4" à 36 11/16" 6
36 3/4" à 41 3/16" 7
41 1/4" à 45 11/16" 8
45 3/4" à 47" 9

Largeur extérieure 
du tiroir

Nombre 
d’espaceurs

Standards des diviseurs à ustensiles
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Tiroir sous évier (SNK)
• Dimensions sur mesure
• Spécifier les dimensions A-B-C ou fournir dessin

Nos tiroirs spécialisés sont une excellente façon de personnaliser votre 
cuisine ou votre salle de bain à son plein potentiel. 

Voici quelques-uns de nos modèles les plus populaires !

Boîte à pain (PAI)
• Dimensions sur mesure
• Couvercle de contreplaqué 3/8”
• Couvercle glissant d’avant en arrière
• Arrière 1/2” plus bas
• Passe-doigt en laiton

Tiroirs classeur
•  Dimensions sur mesure
• FFD (modèle frontal): les barres sont insérées du devant vers l’arriere
• LFD (modèle latéral): les barres sont insérées de gauche à droite
• DFD (modèle double frontal): deux séries de barres sont 

insérées du devant vers l’arrière

• Hauteur minimum du tiroir: 10”
• Fourni avec deux barres d’aluminium installées
• Si la dimension le permet, encoches pour format lettre et format légal

LFD Profondeur minimum 15" 18"
FFD Largeur minimum     14 1/2" 17 1/2"
DFD Largeur minimum 29" 35"

Code Lettre LégalDimensions minimales
Spécifications des tiroirs classeur

Composantes en
bois solide
• Érable 5/8”
• Préverni
• Épaisseur standard 5/8” 
• Rainure de 1/4” placée à 1/2” du bas

Vous préférez fabriquer vos tiroirs vous-mêmes ? Bien que nous 
aimions fabriquer vos tiroirs, nous pouvons également être votre 
fournisseur de côtés de tiroirs ! Si votre volume est plutôt petit, 
utilisez notre profil standard pour un approvisionnement 
économique. Pour un plus grand volume, nous pouvons fabriquer 
selon votre profil spécifique.

Composantes en contreplaqué
• Contreplaqué merisier 12mm
• Préverni
• Avec bande de chant sur le dessus
• Rainure de 1/4” placée à 1/2” du bas

SNK

FFD

Composantes de tiroirsTiroirs spécialisés

PAI

 98 5

Les coulisses invisibles sont devenues la norme dans la plupart des cuisines et des 
vanités. Nous pouvons machiner l’arrière du tiroir et également installer les clips. Si 
le modèle que vous utilisez n’est pas montré ici, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes ouverts à l’ajout de nouveaux modèles ! 

Machinage arrière (C5)
• Encoches: 2” x 1/2”
• Trous: 6mm de diamètre

C5

C10

Machinage avant (C10)
• Encoches: 4” x 1/2”

Façade abaissée pour tiroirs 
garde-manger 
La façade est allongée vers le bas pour 
camoufler les coulisses.

 • DB1  : façade abaissée de 1”
 • DB34: façade abaissée de 3/4”
 • DB58: façade abaissée de 5/8”
 • DB½ : façade abaissée de 1/2”

Support à poubelle    
(GAR, GA2)
• Dimensions sur mesure
• Couvercle amovible (GAR) ou fixe 

(GA2) à découper à l’installation
• Poubelle non incluse

GAR
GA2

P1

E2

PEN

E2: Découpe droite de 3/4” de profond, 
laissant un rebord de 1-5/8 de 
chaque côté. Le tiroir doit avoir une 
largeur minimum de 7-3/8”.

PEN: Tiroir avec les côtés en pente. 
La dénivellation est de 2” entre 
l’avant et l’arrière. Tiroir idéal 
pour éviter que les items 
basculent à l’arrière du tiroir.

 P1: Découpe arrondie de 1” de profond 
par 7” de large. Le tiroir doit avoir 
une largeur minimum de 10”. 
Utilisez l’option P12 (non montré) pour les 

tiroirs moins larges

Options pour coulisses

Tiroirs pour garde-manger

Installation des clips
Vous pouvez recevoir vos tiroirs avec les clips déjà installées. Si vous ne voyez pas votre 
marque préférée ici, n'hésitez pas à nous contacter.

Clip Blum tandem (BKT)

Clip Richelieu (RKT) Clip Hettich Actro 5D (HKT) Clip Hettich Quadro (HKQ)

Clip Blum movento (MKT)
Clip Blum movento avec  

ajustement de profondeur (MKZ)

BKT MKT MKZ

RKT HKT HKQ

Le saviez-vous? Les fabricants de coulisses invisibles spécifient souvent le besoin d’une encoche 
à l’avant du tiroir. En commandant le tiroir 5/8” plus profond, le besoin pour l’encoche avant est 
éliminé vous permettant d’avoir une façade complète et épargner un frais de machinage.

DB1
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Range-couteaux (KB)
• Préverni
• 2-1/4” haut
• Largeur sur mesure
• Profondeur minimum du tiroir: 16-7/8”

KB

Support à épices (SR, SP)
• Préverni
• 3” haut 
• Amovible
• Largeur sur mesure
• Hauteur minimum du tiroir: 4”
• Profondeur minimum du tiroir: 19-7/8”
• Pleine largeur (SR) ou largeur partielle( SP)

L’ajout d’accessoires dans les tiroirs ajoutera fonctionnalité et élégance à 
votre cuisine. Pour de grands tiroirs, combinez des accessoires pour 
maximiser l’efficacité et le design !

Montré à l’intérieur d’un tiroir

Montré à l’intérieur d’un tiroir

Diviseur à ustensiles (DUS)
• Préverni et amovible
• Largeur sur mesure
• Pleine profondeur du tiroir
• Hauteur minimum du tiroir: 4”
• 3” haut; 4” entre les séparateurs
• Nombre de cases déterminé par la largeur

du tiroir (voir tableau page 10)

Diviseur personnalisé (DIV)
Nos diviseurs standards ne répondent pas à votre besoin spécifique? Envoyez-nous 
simplement un dessin pour obtenir un prix.

Diviseur à coutellerie (DxS)
• Préverni et amovible
• Largeur sur mesure
• Profondeur 12-3/4”
• Hauteur minimum du tiroir: 4”
• 3” haut; 2-1/2” entre les séparateurs
• Nombre de cases déterminé par la largeur            
du tiroir (voir tableau page 10)

DxS

DUS

Diviseurs et accessoires

Diviseurs en contreplaqué non-assemblés
Faciles à ajuster et à assembler, nos diviseurs à coutellerie et ustensiles en 
contreplaqué peuvent être ajustés sur place pour répondre parfaitement aux 
exigences de votre client. Ces diviseurs sont fabriqués en contreplaqué merisier  
12mm avec bande de chant sur le dessus.

1. Couper les supports supérieur et inférieur à la largeur requise 

2. Humidifier les goujons et assembler le diviseur

3. Couper les deux parties latérales à la profondeur du tiroir

4. Positionner le diviseur et les parties latérales et fixer au tiroir

      Voir dessins techniques page 10

Pour les grands tiroirs, combinez les accessoires pour maximiser la fonctionnalité !
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• Préverni
• 3” haut 
• Amovible
• Largeur sur mesure
• Hauteur minimum du tiroir: 4”
• Profondeur minimum du tiroir: 19-7/8”
• Pleine largeur (SR) ou largeur partielle( SP)

L’ajout d’accessoires dans les tiroirs ajoutera fonctionnalité et élégance à 
votre cuisine. Pour de grands tiroirs, combinez des accessoires pour 
maximiser l’efficacité et le design !

Montré à l’intérieur d’un tiroir

Montré à l’intérieur d’un tiroir

Diviseur à ustensiles (DUS)
• Préverni et amovible
• Largeur sur mesure
• Pleine profondeur du tiroir
• Hauteur minimum du tiroir: 4”
• 3” haut; 4” entre les séparateurs
• Nombre de cases déterminé par la largeur

du tiroir (voir tableau page 10)

Diviseur personnalisé (DIV)
Nos diviseurs standards ne répondent pas à votre besoin spécifique? Envoyez-nous 
simplement un dessin pour obtenir un prix.

Diviseur à coutellerie (DxS)
• Préverni et amovible
• Largeur sur mesure
• Profondeur 12-3/4”
• Hauteur minimum du tiroir: 4”
• 3” haut; 2-1/2” entre les séparateurs
• Nombre de cases déterminé par la largeur            
du tiroir (voir tableau page 10)

DxS

DUS

Diviseurs et accessoires

Diviseurs en contreplaqué non-assemblés
Faciles à ajuster et à assembler, nos diviseurs à coutellerie et ustensiles en 
contreplaqué peuvent être ajustés sur place pour répondre parfaitement aux 
exigences de votre client. Ces diviseurs sont fabriqués en contreplaqué merisier  
12mm avec bande de chant sur le dessus.

1. Couper les supports supérieur et inférieur à la largeur requise 

2. Humidifier les goujons et assembler le diviseur

3. Couper les deux parties latérales à la profondeur du tiroir

4. Positionner le diviseur et les parties latérales et fixer au tiroir

      Voir dessins techniques page 10

Pour les grands tiroirs, combinez les accessoires pour maximiser la fonctionnalité !
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Les coulisses invisibles sont devenues la norme dans la plupart des cuisines et des 
vanités. Nous pouvons machiner l’arrière du tiroir et également installer les clips. Si 
le modèle que vous utilisez n’est pas montré ici, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes ouverts à l’ajout de nouveaux modèles ! 

Machinage arrière (C5)
• Encoches: 2” x 1/2”
• Trous: 6mm de diamètre

C5

C10

Machinage avant (C10)
• Encoches: 4” x 1/2”

Façade abaissée pour tiroirs 
garde-manger 
La façade est allongée vers le bas pour 
camoufler les coulisses.

 • DB1  : façade abaissée de 1”
 • DB34: façade abaissée de 3/4”
 • DB58: façade abaissée de 5/8”
 • DB½ : façade abaissée de 1/2”

Support à poubelle    
(GAR, GA2)
• Dimensions sur mesure
• Couvercle amovible (GAR) ou fixe 

(GA2) à découper à l’installation
• Poubelle non incluse

GAR
GA2

P1

E2

PEN

E2: Découpe droite de 3/4” de profond, 
laissant un rebord de 1-5/8 de 
chaque côté. Le tiroir doit avoir une 
largeur minimum de 7-3/8”.

PEN: Tiroir avec les côtés en pente. 
La dénivellation est de 2” entre 
l’avant et l’arrière. Tiroir idéal 
pour éviter que les items 
basculent à l’arrière du tiroir.

 P1: Découpe arrondie de 1” de profond 
par 7” de large. Le tiroir doit avoir 
une largeur minimum de 10”. 
Utilisez l’option P12 (non montré) pour les 

tiroirs moins larges

Options pour coulisses

Tiroirs pour garde-manger

Installation des clips
Vous pouvez recevoir vos tiroirs avec les clips déjà installées. Si vous ne voyez pas votre 
marque préférée ici, n'hésitez pas à nous contacter.

Clip Blum tandem (BKT)

Clip Richelieu (RKT) Clip Hettich Actro 5D (HKT) Clip Hettich Quadro (HKQ)

Clip Blum movento (MKT)
Clip Blum movento avec  

ajustement de profondeur (MKZ)

BKT MKT MKZ

RKT HKT HKQ

Le saviez-vous? Les fabricants de coulisses invisibles spécifient souvent le besoin d’une encoche 
à l’avant du tiroir. En commandant le tiroir 5/8” plus profond, le besoin pour l’encoche avant est 
éliminé vous permettant d’avoir une façade complète et épargner un frais de machinage.

DB14

Tiroir sous évier (SNK)
• Dimensions sur mesure
• Spécifier les dimensions A-B-C ou fournir dessin

Nos tiroirs spécialisés sont une excellente façon de personnaliser votre 
cuisine ou votre salle de bain à son plein potentiel. 

Voici quelques-uns de nos modèles les plus populaires !

Boîte à pain (PAI)
• Dimensions sur mesure
• Couvercle de contreplaqué 3/8”
• Couvercle glissant d’avant en arrière
• Arrière 1/2” plus bas
• Passe-doigt en laiton

Tiroirs classeur
•  Dimensions sur mesure
• FFD (modèle frontal): les barres sont insérées du devant vers l’arriere
• LFD (modèle latéral): les barres sont insérées de gauche à droite
• DFD (modèle double frontal): deux séries de barres sont 

insérées du devant vers l’arrière

• Hauteur minimum du tiroir: 10”
• Fourni avec deux barres d’aluminium installées
• Si la dimension le permet, encoches pour format lettre et format légal

LFD Profondeur minimum 15" 18"
FFD Largeur minimum     14 1/2" 17 1/2"
DFD Largeur minimum 29" 35"

Code Lettre LégalDimensions minimales
Spécifications des tiroirs classeur

Composantes en
bois solide
• Érable 5/8”
• Préverni
• Épaisseur standard 5/8” 
• Rainure de 1/4” placée à 1/2” du bas

Vous préférez fabriquer vos tiroirs vous-mêmes ? Bien que nous 
aimions fabriquer vos tiroirs, nous pouvons également être votre 
fournisseur de côtés de tiroirs ! Si votre volume est plutôt petit, 
utilisez notre profil standard pour un approvisionnement 
économique. Pour un plus grand volume, nous pouvons fabriquer 
selon votre profil spécifique.

Composantes en contreplaqué
• Contreplaqué merisier 12mm
• Préverni
• Avec bande de chant sur le dessus
• Rainure de 1/4” placée à 1/2” du bas

SNK

FFD

Composantes de tiroirsTiroirs spécialisés

PAI

 9



8 5

Les coulisses invisibles sont devenues la norme dans la plupart des cuisines et des 
vanités. Nous pouvons machiner l’arrière du tiroir et également installer les clips. Si 
le modèle que vous utilisez n’est pas montré ici, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes ouverts à l’ajout de nouveaux modèles ! 

Machinage arrière (C5)
• Encoches: 2” x 1/2”
• Trous: 6mm de diamètre

C5

C10

Machinage avant (C10)
• Encoches: 4” x 1/2”

Façade abaissée pour tiroirs 
garde-manger 
La façade est allongée vers le bas pour 
camoufler les coulisses.

 • DB1  : façade abaissée de 1”
 • DB34: façade abaissée de 3/4”
 • DB58: façade abaissée de 5/8”
 • DB½ : façade abaissée de 1/2”

Support à poubelle    
(GAR, GA2)
• Dimensions sur mesure
• Couvercle amovible (GAR) ou fixe 

(GA2) à découper à l’installation
• Poubelle non incluse

GAR
GA2

P1

E2

PEN

E2: Découpe droite de 3/4” de profond, 
laissant un rebord de 1-5/8 de 
chaque côté. Le tiroir doit avoir une 
largeur minimum de 7-3/8”.

PEN: Tiroir avec les côtés en pente. 
La dénivellation est de 2” entre 
l’avant et l’arrière. Tiroir idéal 
pour éviter que les items 
basculent à l’arrière du tiroir.

 P1: Découpe arrondie de 1” de profond 
par 7” de large. Le tiroir doit avoir 
une largeur minimum de 10”. 
Utilisez l’option P12 (non montré) pour les 

tiroirs moins larges

Options pour coulisses

Tiroirs pour garde-manger

Installation des clips
Vous pouvez recevoir vos tiroirs avec les clips déjà installées. Si vous ne voyez pas votre 
marque préférée ici, n'hésitez pas à nous contacter.

Clip Blum tandem (BKT)

Clip Richelieu (RKT) Clip Hettich Actro 5D (HKT) Clip Hettich Quadro (HKQ)

Clip Blum movento (MKT)
Clip Blum movento avec  

ajustement de profondeur (MKZ)

BKT MKT MKZ

RKT HKT HKQ

Le saviez-vous? Les fabricants de coulisses invisibles spécifient souvent le besoin d’une encoche 
à l’avant du tiroir. En commandant le tiroir 5/8” plus profond, le besoin pour l’encoche avant est 
éliminé vous permettant d’avoir une façade complète et épargner un frais de machinage.

DB14

Tiroir sous évier (SNK)
• Dimensions sur mesure
• Spécifier les dimensions A-B-C ou fournir dessin

Nos tiroirs spécialisés sont une excellente façon de personnaliser votre 
cuisine ou votre salle de bain à son plein potentiel. 

Voici quelques-uns de nos modèles les plus populaires !

Boîte à pain (PAI)
• Dimensions sur mesure
• Couvercle de contreplaqué 3/8”
• Couvercle glissant d’avant en arrière
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On raconte que l’explorateur norvégien Leif Eriksson a traversé 
l’océan Atlantique dans un navire construit avec des goujons de 
bois...vers l’an 1000 ! Pour assurer précision et durabilité, nos 
tiroirs à goujons sont machinés et assemblés à l’aide de goujons 
préencollés, en utilisant de l’équipement à la fine pointe de la 
technologie.

Tiroirs non assemblés
Les tiroirs à goujons sont un excellent choix si vous souhaitez 
recevoir les tiroirs non assemblés pour économiser sur le transport. 
Les tiroirs sont livrés avec les goujons insérés d’un côté, et avec le 
perçage approprié de l’autre côté.

Le fond du tiroir est 
fourni aux bonnes 
dimensions, il ne vous 
reste qu’à mouiller les 
goujons et procéder à 
l’assemblage de votre 
tiroir !

Note: nécessite une façade 
pour cacher le devant

Tiroirs à goujons

Tiroirs en contreplaqué
Standards de fabrication*

• Contreplaqué merisier 12mm
• Bande de chant sur le dessus
• Fond en contreplqué merisier 1/4” 
• Rainure à 1/2” du bas
• Préverni
• Nécessite une façade

Hauteur 2"

Voir page 6 pour autre information

Bois Solide, hauteur 3" Voir page 6 pour autre information

Bois Solide, hauteur 3"    Voir page 6 pour autre information

Voir page 6 pour autre information

Hauteur 2-5/8"

Diviseurs spécifications

Diviseur coutellerie contreplaqué

Diviseur ustensiles contreplaqué

DxS

DUS

Standards des diviseurs à coutellerie

9 3/4" à 12 11/16" 2 D2S
12 3/4" à 15 11/16" 3 D3S
15 3/4" à 18 11/16" 4 D4S
18 3/4" à 21 11/16" 5 D5S
21 3/4" à 24 11/16" 6 D6S
24 3/4" à 31 1/4" 7 D7S

Largeur extérieure 
du tiroir

Nombre 
d’espaceurs Code

14 1/4" à 18 11/16" 2
18 3/4" à 23 3/16" 3
23 1/4" à 27 11/16" 4
27 3/4" à 32 3/16" 5
32 1/4" à 36 11/16" 6
36 3/4" à 41 3/16" 7
41 1/4" à 45 11/16" 8
45 3/4" à 47" 9

Largeur extérieure 
du tiroir

Nombre 
d’espaceurs

Standards des diviseurs à ustensiles

2

Utilisé dès la première dynastie égyptienne, l’assemblage à queue d’aronde est une 
technique reconnue pour sa solidité d’assemblage. Nos tiroirs sont fabriqués en 
utilisant un assemblage à queue d’aronde semi-visible, la minutie d’assemblage étant 
clairement visible sur les côtés des tiroirs. 

* Commander des tiroirs aux standards de fabrication permet 
une livraison plus rapide. D’autres options sont disponibles. 
N’hésitez pas à nous contacter si les standards décrits ici ne 
correspondent pas à ce que vous recherchez.

Tiroirs à queue d’aronde

Tiroirs en bois solide
Standards de fabrication*

• Érable 5/8” 
• Queue d’aronde semi-visible
• Fond en contreplaqué merisier 1/4"  (3/8” en option)

• Rainure à 1/2” du bas 
• Préverni

2

Tiroirs en contreplaqué
Standards de fabrication*

• Contreplaqué merisier 1/2”
• Bande de chant sur le dessus
• Queue d’aronde semi-visible
• Fond en contreplaqué merisier 1/4” 
• Rainure à 1/2” du bas
• Préverni
• Avec ou sans bande de chant

Estampillage de votre logo
• Logo jusqu’à 2” x 4”
• Estampillage intérieur (ESI)
• Estampillage extérieur (ESX)
• Disponible pour tiroirs assemblés

11

Tiroirs

Commande   Soumission 
# Comm ou référence: ____________________________
______________________________________________________

Material  (épaisseurs nominales):
5/8" érable, verni
1/2" contreplaqué merisier verni
Autre : __________________________

(Le délai de livraison peut être plus long)

C5
(Arrière du tiroir)

Options populaires
Contactez nous pour une liste complète

C10
(Devant du tiroir)

C54
(Arrière du tiroir)

P1
(Devant du tiroir)

Intallation des clips:
BKT: Blum tandem

MKT: Blum movento
HKT: Hettich 

Logo estampillé:
ESX: extérieur côté droit

ESI: intérieur côté gauche
ES2: extérieur et intérieur

Divers:
EF: façade exposée sans découpe

3/8: fond 3/8"
KD: tiroir non assemblé

E2
(Devant du tiroir)

Compagnie: ____________________________________________________________________________

Contact: __________________________________  Téléphone:  ___________________________

Courriel ou fax:  _________________________________________________________________________

Date de livraison : _____________________________________________

Contactez nous:
Téléphone: 888-837-2476

Courriel: bureau@watervillewoodcraft.com
Fax: 888-828-2698

Hauteur Largeur Profondeur

Dimensions extérieures du tiroir
Quantité CommentairesCodes de machinage
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Fax: 888 828-2698

info@boisouvreswaterville.com

Bois Ouvrés Waterville Inc.
• Au service de l’industrie depuis 1969

• Capacité annuelle de séchage de 
7M PMP

• Débitage moderne avec vision 
articielle

• Moulurière de 12" de large

• Finition UV

À votre service depuis 1969 !
Notre passion: offrir des produits adaptés à vos 

besoins dans des délais courts tout en offrant  une 
qualité constante et une relation personnalisée.

Servir nos clients est un privilège et nous avons à 
coeur de satisfaire vos attentes.

888.837.2476
boisouvreswaterville.com
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